
Hochwer�ge  Sägeblä�er für  effizienten und sauberen Stammschni� unter           
Sägewerksbedingungen.

• hohe Produk�vität
• höhere Standzeiten durch weniger Schärfgänge
• hohe Zähigkeit der Blä�er ergibt weniger Rissbildung auf dem Schwungrad (bedingt durch einen 
höheren Ni-Anteil)
• Erhaltung der Bla�spannung über einen längeren Zeitraum
• unempfindlicher bei sich verschlechterndem Zustand des Sägebandes 

Schneidleistung für 
anspruchsvolle Kunden

HaltbarkeitHochleistungspremium
Qualität

für verschiedene
Holztypen höhe Hartnäckigkeit 
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Verfügbare Profilen

Schränkung möglichkeiten

PVI

PCP
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VS VARIO ZÄHNE

I KLASSISCH DURCH SCHRÄNKEN

T STAUCHUNG

S STELLITIERUNG

FÜR BIDIREKTIONALES
SCHNEIDEN

FÜR DIE SÄGEMEHL
ELIMINIERUNG

SC METAMOB SRL
E sales@metamob.ro, www.metamob.ro
Str Aurel Vlaicu 102-106, 440122 Satu Mare, Romania, T +40 261 706604, F +40 261 710313
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Bereite Dicke Verfügbarkeit

• - verfügbar
◦ - verfügbar auf Bestellung


